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Annotatsiya. Maqolada Tepaqo ton kaliy konida yer osti kombaynlari yordamida kaliy 
rudasini massivdan ajratib olishda konveyerlar tizimida to`xtalishlarni tahlil qilingan. 
Tepaqo'ton konida yer ostidagi qazib olinadigan foydali qazilmalarni konveyer 
yordamida yer yuzasiga chiqarish uchun konveyer qurilmasi uskunalarini tanlash va 
hisoblash zarur. Shaxtadan qazib olingan ruda Ne2 stvol orqali 2LI000A markali 
konveyer orqali yer yuziga chiqariladi. Shaxta usti binosida u lentali konveyerga 
yuklanadi va yuklash punktiga va ruda omboriga tashiladi. Shu sabablarga ko'ra, 
kombaynning uzluksiz ishlash tamoyilini amalga oshirish bilan ikki yoqqa suriladigan 
konveyerdan foydalanishni o`z ichiga olgan kon lahimlarini o`tishning yuqori samarali 
usulini qo`llash mumkin ekanligi izohlangan. 

Kalit so`zlar: konveyer, Tepaqo ton koni, silvinit, kon lahimlari, boyitish fabrikasi, ruda, 
konbayn, panel. 
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Annomauua. B cmamoe ananruzupyromca ocmanosku KOHBEeILeEPHOT CUCMEMbI Npu 
0O00b514e KAJIUUHOLTI PpyObi uz MACCUGA NOVZCMALIMU KOMOATHAMU HA KAJUTUHOM PYOHUKE 
Tenakomon. Heobxodumo nodobpamb u paccuumam Oobopydosanue KOHBEIepNOozo 
yempoucmea Ona ebi600a NOJlIe3HLIX UCKONASMLIX, O00b1IMbIX NOD 3eMeu 8 pyoHuKe 
Tenakomon, na nogsepxnocma c nomowbio Koneeuepa. Jloboimasn xa pyonuke pyoa 
ELIGOVUMCA HA NOBEPXHOCML KOHBeepomM MapKu 2II1I000A uepez cmeon Ne2. B 30anuu 
PyOHuKa ee zazpyacarom Ha JNICHMOYHLIN KOHBenep u Mpakncnopmupyiom K MmMecmy 
noz2py3ku u cknada pyobi. Ilo 3mum nputunam noAcHhAemch B03MOHCHOCML NPUMCHCHUA 
ELICOKONPOUZBEOVUMENLHOZO CNOCOGA O066iyuu npUNOEeB, EKINTOYATOMEZO UCNONLZ3OGAHUE 
OBYXCMOPOHHE2ZO KOHGBENLEDA, € peanuzayuei npuknyuna Henpepbishoti pabombi KoMOQLTIKA. 
Kntouesoie cnosa: koneeiep, pyonuk Tenakymon, cujibeunum, 20pibie ebipabomku, 
obozamumensnasn tDabpuka, pyoa, KoMOALUH, NaHenb. 
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Abstract. The article analyzes the stoppages in the conveyor system during the extraction 
of potassium ore from the massif using underground combines at the Tepaqo'ton potash 
mine. It is necessary to select and calculate the equipment of the conveyor device to bring 
the minerals mined underground in the Tepakoton mine to the surface with the help ofa 
conveyor. The ore mined from the mine is brought to the surface through the 2L1000A 
brand conveyor through shaft Ne2. In the mine building, it is loaded onto a belt conveyor 
and transported to the loading point and ore storage. For these reasons, it is explained 
that it is possible to apply a high-efficiency method of mining solders, which includes the 
use of a double-sided conveyor, with the implementation of the principle of continuous 
operation of the combine. 

Keywords: conveyor, Tepakuton mine, sylvinite, mine workings, processing plant, ore, 
combine, panel. waste. 


Kirish. Konveyer transporti (lentali 
konveyerlar) yumshoq va yaxshi mayda- 
lanadigan (bo`laklar oʻlchami 400mm gacha 
boʻlgan) kon jinslarini tashishda qoʻllanadi. 
Konlarda ishlaydigan qazish uskunalari 
unumdorligining diopazoni keng (15000 
m'/soatgacha) boʻlishi konveyerlardan har 


qanday yillik yuk aylanmalarida ham 
foydalanish imkonini beradi. Yuk tashish 
jarayonining uzluksizligi va 189gacha qiya- 
likda amalga oshirilishi konveyer transport- 
tining asosiy afzalligidir. Yillik yuk ay- 
lanmasi 20-30 mln.t., chuqurligi 150 m dan 
koʻp va tashish masofasi 10-20 km boʻlgan 
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konlarda konveyer transportini qo`llash 
yuqori samaradorlikni ta'minlaydi (1-22). 

Adabiyotlar tahlili va metodlar. 
Lentali konveyer (1-2-rasmlar) — lenta (1), 
g“altak tayanch (2), yuritish barabani (3), 
lentani taranglovchi qurilma (4) va yuklash 
uskunasi (5) dan tashkil topadi. 


1. Q-— quvvati — 400 t/soat 

2. Lenta tezligi 1,6 m/sek 

3. Lenta eni 80 mm 

4. Tashiladigan yuk — silvinit rudasi 

5. Toʻkma zichligi 1,5 t/m? 

6. Ruda donadorligi 0-165 mm 

7. Konveyer quriladigan maydonning 


2-rasm. 2L1000A markali lentali konveyer liniyasi. 


Stvolda 2L1000A markali 4 ta kon- 
veyerdan iborat lentali konveyer liniyasi 
oʻrnatilgan. Konveyerlar tizimidagi to`xta- 
lishlarga quyidagi omillar salbiy ta'sir 
ko`rsatadi: konveyer lentalarining tez yemi- 
rilishi, tashiladigan kon jinslari oʻlcham- 
lariga qoʻyiladigan talablarning qa'tiyligi, 
kon jinslarining yuklash usullari va bosh- 
qalar. 

Tepaqoʻton konida yer ostidagi qazib 
olinadigan foydali qazilmalarni konveyer 
yordamida yer yuzasiga chiqarish uchun 
konveyer qurilmasi uskunalarini tanlash va 
hisoblash. 

Ishlab chiqarish jarayonidan kelib 
chiqib berilgan vazifa. 


qiyalik burchagi qiyaligi 189 

8. Uchastka uzunligi 200 m boʻlgan 
ma'lumotlar asosida konveyer qurilmasi 
tanlash tartibini oʻrganish va berilgan 
namunaviy topshiriqni bajarish. 

Olib borilishi zarur boʻlgan ishlar: 

1. Asosiy oʻlchamlar belgilari. 

2. Loyihalash uchun zaruriy birlamchi 
ma'lumot. 

3. Konveyer 
aniqlash. 

4. Lenta tezligini aniqlash usuli. 

5. Lenta enini aniqlash. 

6. Konveyer geometrik oʻlchamlarini 
aniqlash usuli. 

7. Lenta uzunligini aniqlash. 


asosiy o`lchamlarini 
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8. Konveyer tyaga hisobi. 

9. Tyaga kuchini aniqlashtirish usuli. 

10. Konveyerga uskunalar tanlash 
tartibi. 

11. Rolikoopora tanlash. 

12. Konveyer ekspluatatsiya sharoitini 
baholash prinsipi. 

13. Tanlash 
konveyer loyihalash. 

Natijalar. Konveyer transportini loyi- 
halash quyidagi ma'lumotlar asosida amalga 
oshiriladi(12-171: 

-yuk turi; 

-yillik chiqariladigan yuk miqdori; 

-yuk harateri, zichligi; 

-tinch va harakatdagi davrda tabiy 
yotish burchagi, portlatish va yong`inga 
xavfliligi, lentaga yopilishiga moyilligi, 
changga moyilligi va konveyer ish 
parametriga taalluqliligi. 

Konveyer quriladigan joy iqlimi kor- 
xona ish rejimi (kun, oy, kunlik yil 
davomida) konveyerni ishlab chiqarish 
sharoitlari yopiq joydaligi, ochiq joydaligi, 


asosida namunaviy 


Shaxtadan qazib olingan ruda No2 stvol 
orqali 2L1000A markali konveyer orqali yer 
yuziga chiqariladi. Shaxta usti binosida u 
lentali konveyerga yuklanadi va yuklash 
punktiga va ruda omboriga tashiladi. 

Muhokama. Konveyerlarni hisoblash. 
Sankt Peterburg shahridagi NPO “RIVS” 
tomonidan ishlab chiqilgan O.V.Zelenskiy 
usulida lentali konveyerlarni loyihalash 
dasturi boʻyicha amalga oshiriladi. 

Elektrodvigatelning quvvati quyidagi 
formula yordamida aniqlanadi. 

— PVK 


D 3 
1027, a) 


bu yerda: R — baraban uzatmasining 
aylana kuchlanishi; 


V — konveyer lentasining harakat 
tezligi — 1,6 m/sek; 

K — hisobga olinmagan yoʻ`qotilishlar 
koeffitsienti — 1,2; 

nr — konveyer uzatmasining f.i.k.—1 89. 

Rudani tashish uchun lentasining eni 
1000 mm boʻlgan konveyerlar qabul 
qilinadi. Rudani omborga yetkazib berish 
uchun taqsimlovchi konveyerga B10063-P- 
111F-127 markali boʻshatish telejkasi 
oʻrnatiladi. 

Ombordagi rudani kovishning hajmi 
3,8 m? boʻlgan Aikodor-371 yuklagichi yor- 
damida amalga oshiriladi. Asosiy texnologik 
uskunalarning roʻyxati quyidagi jadvalda 
keltirilgan. Rudani yuklash punktiga va 
omborga yetkazib beruvchi konveyerlarni 
ish unumdorligi bir yilda qazib olingan 
silvinit rudasining hajmi (7000 000 t) va 
rudnikning ish rejimidan kelib chiqib 
aniqlanadi. (1 yilda 330 kun, sutkada 21 
soat) bir soatdagi ish unumdorligi 
Q-700000:330:21-—101 t/s. 1.25  notur- 
g“unlik koeffitsientini hisobga olib 
Q-1I01:1,25-101 t/s. 

Konveyerning hisoblangan ish unum- 
dorligini 150 t/soat deb qabul qilamiz. 

Ushbu unumdorlik rudani omborga 
toʻ“planishini va boyitish fabrikasiga joʻna- 
tishni ta'minlaydi. 

Rudani omborga yetqazib beruvchi 
konveyer yoki elevatorning ish unumdorligi 
yer usti kompleksining bir yillik ish 
rejimidan kelib chiqib aniqlanadi (bir yilda 
330 kun, 8 soatdan 3 smena). 

Bir soatdagi ish 
Q-700000:330:24—88,4 t/s. 

1,253 — noturgʻunlik koeffitsientini 
hisobga olib Q—88,4:1,25—110 t/s. 

Hisobiy ish unumdorligini 110 t/s deb 
qabul qilamiz. Sektor zatvorining chiqarish 
yuzasini oʻlchamlari 


unumdorligi 


KON-METALLURGIYA VA ISHLAB CHIQARISH SANOATI 


www.srt-journal.uz 


TOPHOJIOBbIBA TOIA METAJIJIY PI IsI $9 OBPABATGIBA Iasi trom bat flat 
MINING METALLURGY AND MANUFACTURING INDUSTRY 4 


SANOATDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR 


IJMO TEXHOJIOT Un B II PoOM boa lat 


(E) ISSN: 3030-3214 
Volume 2, Ne 2 


DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY June 2024 
Q-3600iVjS bundan 3O00 EK K, 
2 Ki m/s. (6) 
3600 iVj 


2) 
bu yerda: 1—0,35 jelobdan foydalanish 
koeffitsienti; 
V — sektor zatvorida chiqayotgan ruda 
oqimining tezligiga m/sek. 
V -V, 4 2)/22H 


Vozl,1 
tezligi; 

1—0,25 oqim koeffitsienti; 

N — rudani bunkerdan yuklash 
qurilmasiga tushish balandligi — 2,8 m; 

j—1,35 t/m? toʻkilgan material ogʻirligi. 

V — 1,140,252 :9,8- 2,8 — 2,95 m/cex (4) 

Sektor zatvorining koʻndalang kesim 
yuzasi 


GB) 


m/sek material oqimining 


bu 110 - 
3600 0,35 -2,95 -1,35 


m. (5) 
Kesim yuzasi o`lchamlari 150x150 
mm. 

Loyihada o`lchamlari 400x400 mm 
boʻlgan sektor zatvorlari qoʻllanilgan. U 500 
t/s ta'minlaydi. Gʻ“ildirakli avtoyuklagich- 
ning ish unumdorligi 


bu yerda: E — kovsh hajmi — 3,8 m?; 

K;, — kovshni to`latish koeffitsienti — 
0,8; 

K, — vaqt boʻyicha yuklagichdan 
foydalanish koeffitsienti 1,0; 


K, — kovshdagi togʻ jinsining 
maydalanish koeffitsienti — 1,6; 
ti — yuklagichning ish davri 


davomiyligi — 80 sek; 

t,— choʻ“michlash davomiyligi — 15 sek; 

to — kovshni boʻshatishda koʻtarilish 
vaqti — 15 sek; 

t3 — boʻshatish vaqti — 10 sek; 

ta- kovshni transport holatiga tushirish 
vaqti — 5 sek; 

t5 — kovshni boʻshatish joyiga va yuk- 
lash joyiga koʻchish vaqti — 30 sek; 

te — tezlikni almashtirish uchun ketgan 
umumiy vaqt — 5 sek. 
3600 3,8 0,8-1,0 — 


Q- 85,5 

10-80) m/soat. (7) 
Toʻkma og£irlik — 1,35 t/m". 
Yuklagichning bir soatdagi ish 


unumdorligi 85,5x1,35—115 t/soat. 
Xulosa. Agar konveyer transporti avtomobil 


3-rasm. Kaliy shaxtalarida qo “Ianiladigan lentali konveyer liniyasi. 
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va temir yoʻl transporti bilan birgalikda 
(aralash) qo`llanilsa, uning samaradorligi 
yanada yuqori boʻladi. Hozirgi vaqtda 
qoyasimon, bo`laklarining oʻlchami 1000 
mm.gacha boʻlgan kon jinslarini tashishga 
mo`ljallangan maxsus konveyerlar ishlab 
chiqarilmoqda. Bu konveyerlar lentali kon- 
veyer transportini qo`llanish doirasini ya- 
nada kengaytirishga imkon yaratadi. 
Tepaqo”`ton konida yer osti ruda qazish 
ishlarini olib borilishida 5VS-15M markali 
o`ziyurar vagonlardan foydalaniladi. 5VS- 
ISM o`ziyurar vagoni elektr energiyasi 
yordamida ishlaydi. Uning yuk koʻtarish 
quvvati 15 tonna boʻlib, u zaboydan mak- 
simal 400 m boʻlgan masofaga rudani 


tashish quvvatiga ega. 

Panel qazib shtreklaridan qazib olingan 
stvolning rudasini konveyer shamollatish 
shtrekiga tashish BGA-2M-04 burg£ʻilash 
uskunasi yordamida qazilgan 500 mm 
diametrni ruda tushiruvchi skvajina yor- 
damida amalga oshiriladi. 

Panel tayyorlash lahimlari koʻndalang 
kesim yuzasi 15,5 m?, balandligi 3,1 m va 
eni 5,1 metr boʻlgan Ural-20R kombayni 
yordamida oʻtiladi. 

Kombaynning uzluksiz ishlash tamoyi- 
lini amalga oshirish bilan ikki yoqqa 
suriladigan konveyerdan foydalanishni oʻz 
ichiga olgan kon lahimlarini o`tishning 
yuqori samarali usulini qoʻllash mumkin. 
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